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QUICKTECH
Tour CN Une technologie pour

les décolleteurs

� 5 axes – double tourelle
� 9 outils dont 2 tournants + 4 outils
� Convoyeur à copeaux – éjecteur et convoyeur de pièces
� Contrôleur sur base PC compatible Fanuc
� Courses X/200 Y/250 Z/235 X1/235 Z1/235 mm
� Passage de broche : 42 mm
� Broche : 400 trs/min – 7.5 KW
� Options : passage de broche 60 mm. – 2 outils tournants

sur tourelle frontale – Embarreur
� Poids : 3 100 kgs

QUICKTECH GT5

� 6 axes – broche de reprise
� 14 outils fixes – 9 outils tournants
� Convoyeur à copeaux – éjecteur et convoyeur de pièces
� Contrôleur sur base PC compatible Fanuc
� Courses X/255 Y/365 Z/365 Z/235 mm
� Passage de broche : 42 mm
� Broche : 400 trs/min 7.5 KW
� Options : broche de reprise 3.7 KW – Embarreur
� Poids : 3 200 kgs

QUICKTECH XP4

Embarreur
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FREEPORT
Rectifieuse plane

� Manuelle sur les 3 axes
� Course : de 150x450 à 250x500 mm
� Surface rectifiable : 152x457 à 254x508 mm
� Meule : 205x13x31.5 à 2900 trs/min
� Options : plateau électromagnétique - refroidissement

Aspiration des poussières
� Poids : 650/700/1200 kgs

Machine manuelle
SGS 618/816/1020 serie M

� Automatique axes X et Y
� Course : de 250x500 à 400x800 mm
� Surface rectifiable : 254x508 à 406x812 mm
� Meule : 205x13x31.5 à 2900 trs/min et 355x20x127

à 14550 trs/min
� Options : plateau électromagnétique - refroidissement

Aspiration des poussières
� Poids : 1 400/1 850/2 800 kgs

Machine automatique 2 axes
SGS 1020/1224/1632 série AH

� Automatique axe X
� Course : de 160x406 à 250x500 mm
� Surface rectifiable : 203x406 à 254x508 mm
� Meule : 205x13x31.5 à 2900 trs/min
� Options : plateau électromagnétique - refroidissement

Aspiration des poussières
� Poids : 750/1 350 kgs

Machine automatique 1 axe
SGS 816/1020 série H

� Automatique axes X, Y et Z
� Course : de 250x500 à 600x1500 mm
� Surface rectifiable : 254x508 à 609x1524 mm
� Meule : 205x13x31.5 à 2900 trs/min, 355x20x127

à 1450 trs/min et 46x50x127 à 1550 trs/min
� Options : plateau électromagnétique - refroidissement

Aspiration des poussières - afficheurs
� Poids : 1 350/1 850 /2 800/4 500/5 000/6 500/

7 500 Kgs

Machine automatique 3 axes
SGS 1020/1224/1632/2040/2060/2448/
2460 série AHD



� Machine manuelle
� Unité d’étincelage 30A, 45A ou 60 A

pilotée par logiciel PC
� Course X : de 300 à 600 mm
� Course Y : de 200 à 500 mm
� Course Z : 200 mm à 250 mm
� Dimensions table :

de 600 x 360 à 1100 x 600 mm
� Dimension du bac : de 1090x580x360

à 1700x1000x550 mm
� Vitesse max d’usinage : 200 à 300 mm3/min
� Options : Tête orbicut COC-200

Système de refroidissement
unité d’étincelage 90 A et 120A

� Poids : 1 400/2 450/3 350 kgs

Eléctroérosion d’enfoncage
manuelle
SKM T50/T60/T120

� Machine CN avec chargeur d’électrodes et chargeur de buses
� Course X : de 400 à 600 mm
� Course Y : 400 mm
� Course Z : 370 à 375 mm
� Dimensions table : de 500 à 650 mm x 440 à 480 mm
� Capacité de perçage Ø de 0.15 mm à 6 mm
� Option : tête pivotante bi directionnelle plateau 4ème axe
� Poids : 1 500 kgs

Centre électroérosion de percage
TOPEDM TSH400/600

� Machine CN
� Unité d’étincelage 30A, 45A ou 60 A pilotée par logiciel PC
� Contrôleur type conversationnel sur base PC
� Course X/400 Y/250 Z/200 mm
� Dimensions table : 660 x 380 mm
� Dimension du bac : 1090x580x360 mm
� Vitesse max d’usinage : 200 à 400 mm3/min
� Options : Axe C – chargeur électrodes - Autres dimensions

jusqu’à tables de 1500x800 mm
� Poids : 2 500 kgs

Eléctroérosion d’enfoncage CN
SKM S60

SKM
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� Course X : de 300 à 400 mm
� Course Y : de 200 à 300 mm
� Course Z : 360 mm
� Dimensions table :

de 410 à 560 mm x 210 à 310 mm
� Course de la tête : 160 mm
� Visualisation 3 axes
� Capacité de perçage Ø de 0.3 mm

à 3 mm.
� Poids : 900 kgs

Machine de perçage
par éléctroérosion
SKM D50/D60

Indispensable avec votre
électroérosion à fil

Electroérosion perçage et
enfonçage
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CHMER
Eléctroérosion à fil

� Par immersion et aspersion
� Course X : de 350 à 1000 mm
� Course Y : de 250 à 400 mm
� Course U : de 60 à 100 mm
� Course V :de 60 à 100 mm
� Course Z : de 220 à 300 mm
� Angle maxi du cone : +/-20° / 80 mm
� Vitesse de travail Axes X et Y : 800mm/min
� Poids max des pièces : de 250 à 800 kgs
� Diamètre du fil : 0.10~0.30 mm
� Enfilage automatique du fil
� Alignement automatique du fil - Technologie FANUC
� Usinage avec système AC/DC
� Commande numérique sur base PC avec tables technologiques, simulation 2D et 3D, etc ….
� Mémoire des conditions d’usinage EDM : 9999 blocs
� Contrôle des axes : X, Y, U, V + axe Z
� Options : axe C, moteurs linéaires, régulation de la température du diélectrique

Eléctroérosion à fil CHMER

Plus gros fabricant
taiwainais, 1000
machines par an
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CHMER
Eléctroérosion à fil

Option 5ème axe

Système AC / DC

Système d’enfilage automatique du fil
(Technologie Fanuc)
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CARIF
Scie à ruban

� Capacité 90° rond de 200 à 330 mm
carré de de 200 à 320 mm

� Capacité 45 ° rond de 130 à 260 mm
carré de de 100 à 220 mm

� Capacité 60° rond de 90 à 170 mm
carré de 60 à 150 mm

� Machine entièrement hydraulique
archet en fonderie aluminium

� Arrosage – indicateur de tension de lame
guidage réglable de la lame

� Cycle semi automatique permettant la réalisation
d’un cycle complet de coupe – réglage manuel de
la pression et vitesse de descente

� Options : Variateur électronique
Bridage hydraulique vertical - tables à rouleaux

� Poids : 320 kgs / 620 kgs / 1 100 kgs

� Capacité 90° rond de 220 à 330 mm
carré de de 220 à 320 mm

� Capacité 45 ° rond de 150 à 280 mm
carré de de 150 à 250 mm

� Course avance de la barre : 600 mm
� Machine entièrement hydraulique

archet en fonderie aluminium
� Variateur électronique pour la vitesse de lame
� Arrosage – indicateur de tension de lame

guidage réglable de la lame - Commande
numérique permettant d’enchaîner des coupes
en nombre et longueur différents

� Options : Tables à rouleaux
� Poids : 700/ 1 050/ 1 600 kgs

Série semi automatique 260/320/450 BSA

Série automatique CN 260/320/450 BA CNC



� Capacité de coupe : 460x460 et 600x600
� Course avance de la barre : 500 mm
� Descente verticale avec guidage sur colonnes
� Machine entièrement hydraulique
� Variateur électronique pour la vitesse de lame
� Arrosage – indicateur de tension de lame – guidage

réglable de la lame – convoyeur à copeaux
� Commande numérique avec écran tactile permettant

d’enchaîner des coupes en nombres et longueurs différents
� Options : Tables à rouleaux
� Poids : 3 200 / 4 800 kgs

SCIE CN À DESCENTE VERTICALE
CF 460/600 AW

� Capacité 90 ° : rond de 280 à 600 mm
carré de 350 x 530 mm

� Capacité de coupe 45 ° : rond de 350 mm
rectangle de 350 x 370 mm

� Capacité de coupe 30 ° à gauche : rond de 240 mm
rectangle de 350 x240 mm

� Vitesse 30/130 m/min
� Puissance : 3.75 KW
� Options : Table à rouleaux – Etau hydraulique
� Poids : 750/950/1 000/1 400/1650/2 500/3 700kgs

SCIE SEMI-AUTOMATIQUE À ANGLE VARIABLE
Semi auto CF 350 à 800

� Capacité de coupe à 90° : rond diamètre 325 mm
� Angle programmable : +/-45°
� Machine entièrement hydraulique
� Variateur électronique pour la vitesse de lame
� Arrosage – indicateur de tension de lame

guidage réglable de la lame – convoyeur à copeaux
� Commande numérique permettant d’enchaîner

des coupes avec variation de l’angle de coupe
� Options : Tables à rouleaux
� Poids : 2 300 kgs

SCIE CN À ANGLE VARIABLE
à angles variables – 500 DMA
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BIG STONE
Scie à ruban
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Tour et Fraiseuse traditionnels
TOUR QUANTUM

� Tête type Bridgeport
� Course X : 800mm - Y : 420 mm – Z : 480 mm
� Table : 1 370 mm x 300 mm
� Broche : SA40-3.7KW
� Vitesse de broche : 10~3 500 trs/min en 2 gammes
� Avance rapide : 1290 mm/min
� Bac à copeaux
� Options : Visualisation 3 axes
� Poids : 1 500 kgs

FRAISEUSE VERTICALE

� Tête universelle (abaque Huron)
� Course X : 1250mm - Y : 540 mm – Z : 470 mm
� Table :1 800 mm x 400 mm
� Broche :BT50 - 5.5KW (option BT40)
� Blocage hydraulique de l’outil
� Vitesse de broche : 10~1750 trs/min en 12 gammes
� Avance rapide : 3000 mm/min
� Carter de table
� Visualisation 3 axes
� Poids : 3 200 kgs (structure identique à ARIX MT125)

FRAISEUSE TÊTE UNIVERSELLE HO CHUN

� Diamètre maxi à tourner : 406 à 760 mm
Passage de broche : de 51 à 104 mm

� Course transversale : 150 mm à 400 mm
� Distance entre pointes : de 800 à 4065 mm
� Bac à copeaux
� 8 à 12 gammes de vitesse de broches
� Vitesse de broche : de 1200 à 2000trs/min
� Options : visualisation 2 axes – attachement pour

taraudage - Mandrin 4 mors indépendants
� Poids : de 1 700 à 3 300 kgs

TOUR KINWA

� Diamètre max à tourner : 140 à 560 mm
� Distance entre pointes : de 250 à 1500 mm
� Passage de broche : 38 mm à 82 mm
� Bac à copeaux
� Frein mécanique à pied
� Tourelle 4 positions
� Machine livrée avec mandrin 3 mors, mandrin 4 mors,

lunette à suivre, contrepointe et jeu d’outillages
� Options : Mandrin 3 mors RHOM, Porte-pince universel, Visu 2 axes avec règles, tourelle à changement rapide
� Poids : de 19 à 3 920 kgs



� Capacité dans l’acier (max) : Ø 14mm à Ø 35 mm
� Col de Cygne : de 102 mm à 430 mm
� Course du mandrin : de 50 mm à 180 mm
� Nombre de vitesses : par variateur et de 5 à 18 vitesses

PERCEUSE D’ÉTABLI ET À COLONNE

� Facile d’emploi
� Fonctionne en 220 V
� Utilise de l’eau normale

ELECTROÉROSION PORTATIVE :
désintégrateur de tarauds – gravure – marquage

� Course maxi : de 200 à 350 mm
� Course longitudinale de la table : de 300 à 460 mm
� Course transversale table : de 260 à 500 mm
� Angle de la tête : 30 °
� Options : Mandrin 3 mors diam 325 mm – kit de bridage
� Poids : de 900 à 200 kgs

MORTAISEUSE SERIE TS

� Capacité de perçage : Ø de 50 à 60 mm
� Course de la broche : de 200 à 300 mm
� De 2 à 12 gammes de vitesse
� Diamètre de la colonne : de 200 à 350 mm
� Course du bras vertical : de 535 à 720 mm
� Poids : de 1 500 à 3 500 kgs

RADIALE WEI JUN
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Divers
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Divers Affûter devient un jeu
d’enfants

� Diamètre forets : Ø 2 ~ Ø 13 mm
� Angle de la pointe : 118 ° ~135 °
� Meule CBN
� Alimentation : AC 220 V – 50 Hz
� Vitesse meule : 5300 tr/min
� Poids : 8kgs
� Dimensions : L 315 x l 200 x h 210 mm
� Option : meule diamant
� Poids : 8 kgs

MARKFUT I

� Diamètre forets : Ø 8 ~ Ø 22 mm
� Angle de la pointe : 90 ° ~ 140 °
� Meule CBN
� Alimentation : AC 220 V – 50 Hz
� Vitesse meule : 3280 tr/min
� Poids : 19.8 kgs
� Dimensions : L 440 x l 290 x h 280 mm
� Option : 22 à 25.4 mm, meule diamant
� Poids : 20 kgs

MARKFUT I I

� Pour fraises Ø de 3 à 12 mm
� Affuteuse sur 2 tiroirs avec :

3 meules - 6 pinces et 3 jeux de mandrins
� Meule de rectification SD#200
� Poids : 15,7 kgs

MARKFRAISE
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Divers

BRAS DE TARAUDAGE
PNEUMATIQUE
WELLCAM

BRAS DE TARAUDAGE
HYDRAULIQUE
WELLCAM

� Capacité de taraudage : De M5 à M24
� Vitesse de broche : de 50 à 400 trs/min
� Hauteur : de 500 à 1800 mm
� Kit d’outils
� Pinces – Manuel d’assemblage
� Poids avec la table : 400 kgs

� Capacité de taraudage : De M3 à M12
� Vitesse de broche : de 400 à 700 trs/min
� Hauteur : de 300 à 2000 mm
� Kit d’outils
� Pinces – Manuel d’assemblage
� Poids : 23 kgs
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c’est aussi

Achat et vente de
machines d’occasion

LA TOLERIE…

Presse
Hydraulique

Ligne dévidoir,
Redresseur,
avance Bande

Cisaille Presse plieuse

Poinçonneuse
Universelle

Presse à tablier Rouleuse Ebavurage

Presse
mécanique

Banc de
perçage

Encocheuse
Presse
horizontale

Laser
de découpage et
soudure
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www.marktechno.com

Adresse bureau et atelier :
Z.A. de la Forêt - 8, rue des Orfèvres
44840 LES SORINIERES

Tél. (33) 02 51 71 30 20
Fax (33) 02 40 34 87 33

Adresse postale :
B.P. 2207 - 44122 VERTOU CEDEX - FRANCE

Internet : www.marktechno.com
E-Mail : jpl@marktechno.com

PARIS
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NANTES TOURS
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MARSEILLE

Comment nous
retrouver à 10 minutes :
� de l’aéroport

Nantes-Atlantique,
� du TGV Atlantique,
� de la sortie Autoroute
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